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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: LIGNEX DS 601
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Anstrichmittel
Holzbeschichtung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

J.F. Amonn s.r.l./.GmbH

1-39100 Bolzano/Bozen

Via Altmann 12 AltmannstralBe

Tel.: +39 0471 904-911 - Fax.: +39 0471 910-449

- Auskunftgebender Bereich: sds@amonncolor.com

- 1.4 Notrufnummer:
CAYV Osp. Pediatrico Bambino Gesu - DEA Piazza Sant’'Onofrio 4, 165 Roma; tel. 066 859 3726
Az. Osp. Univ. Foggia V.le Luigi Pinto 1, Foggia 71122; tel. 800 183 459
Az. Osp. A. Cardarelli Via A. Cardarelli 9, 80131 Napoli; tel. 081 545 3333
CAV Policlinico Umberto | V.le del Policlinico 155, 161 Roma; tel. 064 997 8000
CAV Policlinico "A. Gemelli" Largo Agostino Gemelli 8, 168 Roma; tel. 063 054 343
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica Largo Brambilla 3, 50134 Firenze; tel. 055 794 7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Via S. Maugeri 10, 27100 Pavia; tel. 038 224
444
Osp. Niguarda Ca’' Granda Piazza Ospedale Maggiore 3,20162 Milano; tel. 026 610 1029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Piazza OMS 1, 24127 Bergamo; tel. 800 883 300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona Piazzale Aristide Stefani 1, 37126 Verona; tel. 800 011 858

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gema3 CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Entféllt.
- Gefahrenpiktogramme Entféllt.
- Signalwort Entféllt.
- Gefahrenhinweise Entfallt.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprédder oder rissiger Haut fiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

\ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefdhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane,| 25-50%
Reg.nr.: 01-2119457273-39- | ringférmig, <2% Aromatengehalt |

XXXX Asp. Tox. 1, H304, EUH066

CAS: 64742-47-8 Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane, Isoalkane,| 5-10%
EG-Nummer: 927-632-8 | Cyclene, < 2% Aromaten |

Reg.nr.: 01-2119457736-27- Asp. Tox. 1, H304, EUH066

XXXX

- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ID—
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| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstticke unverziglich entfernen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splilen. Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Sofort arztlichen Rat einholen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

\ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestdndigem Schaum bekdmpfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MafBBnahmen erforderlich.

\ ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von Unvertrédglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Bei + 5 ° C bis + 40 ° C an einem trockenen und gut bellifteten Ort lagern. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

- Lagerklasse: 10

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ID—
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iliberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz
Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestédndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz liberprtift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz Beim Umflillen Schutzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Flissig.
- Farbe GemaB Produktbezeichnung.
- Geruch: Charakteristisch.
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich 180 °C
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- untere: 0,6 Vol %

obere: 7 Vol %
- Flammpunkt: 63 °C
- Zlindtemperatur: >200 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Gemisch ist nichtpolar/aprotisch.
- Viskositét:
- Kinematische Viskositét bei 20 °C 50 - 65 s (DIN 4mm)
dynamisch: Nicht bestimmt.

- Léslichkeit
- Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 1 hPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,91 - 0,94 g/cm?3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Flissig.

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zlindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Lésemittelgehalt:
- Organische Lésemittel: 42,2 %
Wasser: 0,0 %
- VOC (EU) EU-Grenzwert fir dieses Produkt (Produktkat. A/

e): 400 g/l (2010).
Dieses Produkt enthélt maximal 400 g/| VOC

- Festkérpergehalt: 58+1,5%

- Zustandsénderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

-Angaben (iber physikalische
Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff Entféllt.

- Entziindbare Gase Entfallt.

- Aerosole Entfallt.

- Oxidierende Gase Entfallt.

- Gase unter Druck Entfallt.

- Entziindbare Fliissigkeiten Entfallt.

- Entziindbare Feststoffe Entfallt.

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Entfallt.

- Pyrophore Fliissigkeiten Entféllt.

- Pyrophore Feststoffe Entfallt.

- Selbsterhitzungsfidhige Stoffe und Gemische Entféllt.
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln Entfallt.
- Oxidierende Fliissigkeiten Entfallt.
- Oxidierende Feststoffe Entfallt.
- Organische Peroxide Entfallt.
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische Entfallt.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff Entfallt.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitédt Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmig, <2% Aromatengehalt

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ| LC50/4 h| mg/l (undefiniert)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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64742-47-8 Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 >3.160 mg/kg (rab)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- 11.2 Angaben (iber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitét:
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmig, <2% Aromatengehalt
EL5048 h | >1.000 mg/l (wirbellose Wasserlebew.)
LL50 >1.000 mg/I (Fisch)
64742-47-8 Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
LL50 96h >1.028 mg/I (Fisch)
EL5048 h | >3.193 mg/l (wirbellose Wasserlebew.)
EL50 72 h | >3.198 mg/I (Pseudokirchneriella sucapitata (Algen))
NOELR 72 h| 3.198 mg/l (Pseudokirchneriella sucapitata (Algen))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringférmig, <2% Aromatengehalt
Biologische Abbaubarkeit 28 d | 80 % (undefiniert)

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 12.4 Mobilitéat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschaften.

- 12.7 Andere schédliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 1 (gemal VwVwS vom 17.5.1999): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméB den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, ADN, IMDG, IATA Entféllt.
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA Entféllt.
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse Entfallt.
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Entféllt.
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
geméanB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation": Entfallt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschridnkung der Verwendung bestimmter gefédhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerédten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (gem. VwVwS vom 17.5.1999): schwach wassergefdhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Datenblatt ausstellender Bereich: Technische Abteilung.
- Datum der Vorgéngerversion: 15.03.2022
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 6

- Abkitirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

- * Daten gegentiiber der Vorversion geédndert




